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使 用 海 固 防 毒 面具 与 相关 过 涉 件 之 前 ， 使 用 者 六 or ， 
并 严格 遵守 相关 内 容 ， 请 保存 本 说 明 以 使 用 过 程 中 参与 


沧州 海风 安全 防护 科技 有 限 公司 
一 Cangzhou Haigu Safety Protection Technology Co, ttd， 


下 TS 刀 后 名 





产品 信介 IE 





HG-700 全 面罩 


提供 整个 面部 、 口 息 和 下 颌 的 防护 。 适 合 毒气 浓 
度 较 高 ， 对 面部 、 皮 肤 有 腐蚀 性 的 作业 环境 。 埋 
体 全 部 TPE 材 质 注塑 成 型 ， 和 柔软 弹性 好 ， 佩 戴 舒 
适 ; 视窗 采用 聚 碳酸 醚 制 成 ， 保 证 安全 性 ， 受 到 
外 力 不 易 对 人 体 造成 伤害 ; 五 点 定位 可 调头 带 ， 
“有 效 缓解 头 部 压力 ; 人 性 化 便携 式 设 计 ， 视 野 适 
中 ， 经 济 实惠 。 


海 固 过 滤 件 

滤 毒 维 

海 固 防毒 过 滤 件 均 按照 GB ”2890-2009《 呼 吸 
防护 熏 吸 过 滤 式 防毒 面具 》 标 准 生 产 、 包 装 、 
标 色 、 检 验 ， 并 进一步 优化 内 部 结构 设计 及 防 
毒 效果 。 采 用 优质 ABS 工 程 塑 料 和 新 型 氧化 铝 
两 种 外 壳 规 格 ， 更 加 抗 氧 化 耐 腐蚀 ， 抗 压强 度 
大 ， 体 小 质 轻 ， 使 修 戴 者 长 时 间 佩 戴 不 易 产 生 


疲劳 感 ， 具 有 良好 的 冲击 初 性 和 机 械 强度 。 

内 部 所 装填 防毒 材料 为 海 固 研发 高 级 颗粒 状 椰 
壳 活 性 炭 滤 毒药 剂 ， 是 以 椰 壳 为 原料 ， 经 高 温 
活化 、 碳 化 处 理 而 成 的 一 种 新 型 优质 活性 迪 ， 

在 此 活性 炭 基础 上 涂 材 化 学 药剂 实现 高 效 净化 
毒气 。 比 表面 积 大 ， 筷 障 结构 发 过， 防护 时 间 
长 ， 吸 附 速 率 更 快 ， 对 毒气 吸附 能 力 比 普通 活 
性 炭 高 5 倍 至 以 上 。 贞 有 高 强度 ， 杂 质 少 、 阻 
力 低 等 显著 优点 。 

新 版 海 固 滤 毒 缸 是 同类 产品 中 的 高 端 、 高 性 能 
产品 。 制 作 工艺 先进 ， 过 滤 件 内 部 采用 多 层 过 
滤 结 构 组 成 ， 实 际 防护 时 间 满 足 并 超过 国标 要 
求 。 滤 毒 盒 可 搭配 海 加 HG-600/601/602 半 面 
罩 、HG-800D 防 毒 面 具 使 用 ， 滤 毒 拭 搭配 海 固 
HG-700、HG-800、HG-800D、HG-911 防 
毒 面具 使 用 。 

滤 棉 

海 固 防 颗粒 物 过 滤 件 : 滤 棉 及 其 只 件 滤 棉 盖 、 

滤 侍 盒 均 按 照 GB 2626-2006《 呼 吸 防 护 用 品 
自 吸 过 滤 式 防 颗 粒 物 呼 吸 器 》 标 准 生 产 、 包 装 、 

检验 。 海 固 2 系 梯形 颗粒 物 滤 棉 可 以 与 海 固 滤 
毒 盒 搭 配 使 用 ， 海 固 2 系 圆 形 颗粒 物 滤 棉 可 以 
与 海 固 2/3 级 滤 毒 经 搭配 使 用 ， 起 到 同时 防护 
颗粒 物 和 毒气 的 双重 效果 .可 更 换 ， 但 不 可 清 
洗 。 超 大 的 过 滤 面积 ， 使 吸入 的 粉尘 、 油 烟 等 


更 加 净化 ; 低 呼吸 阻力 设计 ， 确 保 使 用 者 呼吸 二 级 氧化 铝 滤 毒 缸 


通畅 ， 无 毒 无 味 ， 大 大 提高 了 舒适 感 。 
过 滤 级 别 : KP100/KP95/KP90 三 


KN100/KN95/KN90 
CO 型 Hg 型 





产 关 四 示 


二 级 ABS 滤 毒 缸 


巴 巴 
A 型 B 型 E 型 


CO 型 Hg 型 


H2S 型 多 功能 D1 多 功能 D2 








H2S 型 多 功能 D1 





三 级 ABS 滤 毒 缸 
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型 号 规格 | 过 淖 件 级 别 


P-A-1 
P-A-2 
jP-A-3 
P-B-1 
P-B-2 
P-B-3 
P-E-1 
P-E-2 
上 
|P-K=-1 
P-K-2 
P-K-3 
P-CO-1 
P-CO-2 
P-CoO-3 
P-Hg-1 
P-Hg-2 
P- 和 9=3 
P-H2S-1 


过 滤 件 型 式 
滤 毒 盒 
泪 毒 馆 
滤 毒 弘 
滤 豆 会 
滤 天 负 
滤 圳 镀 
滤 毒 盒 
滤 毒 弘 


氧化 铝 /ABS 工 程 塑料 
ABS 工 程 塑 料 
ABS 工 程 塑 料 
氢化 铝 /ABS 工 称 塑 料 
ABS 工 程 塑 料 
ABS 工 程 塑 料 
笋 化 铝 /ABS 工 程 塑 料 
ABS 工 程 效 料 
ABS 工 程 塑料 
氧化 铝 /ABS 工 程 塑料 
ABS 工 程 塑料 
ABS 工 程 北 料 
氧化 铝 /ABS 工 程 塑 料 
ABS 工 程 料 
ABS 工 程 塑 料 
氧化 铝 /ABS 工 程 塑料 
ABS 工 程 塑料 
ABS 工 程 塑 料 
氧化 铝 /ABS 工 程 塑 料 
ABS 工 程 塑料 


有 机 气体 或 蒸气 ， 茶 、 镍 醋 ， 丙酮 、 人 醇 类 、 茶 胺 类 、 
二 氯 化 碳 、 四 氧化 碳 、 三 氯 甲 烷 、 省 甲烷 、 氧 甲烷、 
硝 基 烷 


无 机 气体 或 蒸气 : 氢 氰 酸 、 氧 化 氢 、 砷 化 氧 、 光 气 、 


双 光 气 、 毛 化 昔 、 茶 、 省 甲烷 、 二 氧 甲 烷 、 
路 易 氏 气 ， 芥 子 气 、 磷 化 氢 等 


酸性 气体 或 车 气 : 二 氢化 硫 、 氮气 、 硫化 氢 、 
氨 的 氧化 物 、 光 气 、 磷 和 含 所 有 机 农药 等 


氨 及 氨 的 有 机 衍生 物 





海 图 防毒 多 功能 过 伐 


过 沪 件 级别 过 尘 标 记 | 过 起 件 型 芝 | 。 材质 


2 
- 滤 毒 盒 ”，ABS 
生 D-ABIEKH2S-1 工程 时 | 。 同时 防护 有 机 、 无 机 、 栈 性 气体 或 区 气 
D=-A/LB/LE/IK/H2S-2 滤 素 鲁 轨 化 铝 /ABS 握 及 握 的 有 机 衍生 物 及 硫化 氢气 体 
D-A/BIE/KIH2S-3 滤 毒 饶 ”| ABS 工 程 塑 料 





2 
过 同时 防护 有 机 、 无 机 、 琶 性 气体 或 蒸气 、 
D-ABEKCOH2S-2 | 滤 毒 继 。，ABS 工 程 塑 料 | 氨 及 氨 的 有 机 衍生 物 、 一 氢化 碳 及 硫化 氢气 体 


使 用 说 明 
为 了 生命 健康 和 安全 ， 使 用 防毒 面具 和 过 滤 件 之 前 ， 请 您 仔细 阅读 以 下 提示 : 

适用 及 不 适用 条 件 

1， 海 固 防毒 面具 及 滤 毒 缮 、 滤 毒 盒 只 适用 于 本 说 明 书 指定 的 毒气 防护 类 型 和 对 空气 中 的 某 些 特定 有 毒 
气体 或 毒 蒸气 在 特定 浓度 以 下 的 呼吸 防护 。 不 可 用 于 超过 法 律 法 规 、 规 章 以 及 相关 

国家 规范 性 文件 规定 的 最 高 污染 物 浓 度 限 值 

的 环境 ; 不 可 用 于 有 害 物 浓度 达到 立即 威胁 生命 和 健康 浓度 的 环境 。 

2. 海 固 颗粒 物 过 滤 棉 只 适用 于 对 空气 中 的 颗粒 污染 物 《包括 粉 企 、 烟 、 雾 、 微 生物 ) 进行 呼吸 防护 ， 

不 具有 防护 毒气 、 毒 蒸气 的 功能 ， 需 根据 功能 需要 谨慎 选用 。 

3. 海 固 滤 毒 套装 、 防 毒 防 颗 粒 物 套装 仅 适 用 空气 仓 氧 量 >19.5% (V/V) ， 温 度 为 - 30"C 至 45“C 的 非 密 
闭环 境 下 。 进 入 染 毒 区 作业 之 前 需 使 用 专业 仪器 探测 判断 毒气 种 类 、 和 氧气 含量 及 前 述 的 其 他 参数 ， 若 
使 用 环境 有 任何 一 项 参数 数值 不 符合 前 述 规定 ， 或 无 法 识别 直接 危害 生命 和 健康 的 污染 物 浓度 时 ， 必 
须 改 用 隔绝 式 呼 吸 防 护 装备 ， 例 如 正 压 式 空气 至 吸 器 或 其 他 隔绝 式 呼吸 防护 装备 。 








4. 使 用 者 没有 按照 使 用 说 明 或 限制 条 件 进 行 了 
错误 使 用 ， 或 在 空气 污染 物 的 接触 全 过 程 中 没 
有 一 直 配 戴 防 毒 面具 呼吸 套装 ， 就 会 降低 其 防 
护 作 用 ， 并 可 能 引起 疾病 或 造成 死亡 。 了 解 正 
确 使 用 方法 ， 可 咨询 安全 工程 师 、 涪 读 使 用 说 
明 书 、 联 系 当 地 授权 经 销 商 或 沧州 海 固 安 全 防 
护 科 技 有 限 公司 。 


使 用 注意 事项 


1， 请 在 安全 工程 师 指 导 下 使 用 本 过 滤 件 ， 在 使 
用 本 滤 毒 套装 用 于 呼吸 防护 之 前 ， 应 制定 并 执 
行书 面 的 呼吸 保护 应 急 方 案 并 对 佩戴 者 进行 必 
要 的 安全 和 正确 使 用 方法 培训 ， 确 保 其 训练 和 
使 用 安全 。 该 呼吸 保护 方案 必须 满足 中 华人 
民 共 和 国 国家 标准 GB2890-2009《 呼 吸 防 护 
自 琢 过 滤 式 防毒 面具 》、GB2626-2006《 呼 
吸 防 护 用 品 “ 自 吸 过 滤 式 防 颗粒 物 呼 吸 器 》 中 
的 要 求 。 

2， 当 面部 的 胡须 、 毛 发 或 其 他 因素 可 能 影响 面 
部 与 防毒 面具 密封 垫 之 间 的 密封 性 时 ， 严 禁 使 
用 ; 简单 的 自 检 密封 性 方法 请 参见 本 部 分 安装 
及 佩戴 指导 说 明 。 若 安全 工程 师 认 为 有 必要 进 
行 严 格 气 密 性 检测 ， 请 使 用 专业 仪器 设备 进行 
检测 。 

3. 为 了 安全 使 用 ， 严 禁 改装 、 滥 用 和 误 用 本 滤 


毒 套装 。 蔡 止 自 行 更 换 内 装 的 过 滤 材料 或 以 任 
何方 法 改装 产品 、 蔡 换 、 增 加 或 减少 部 件 。 对 
产品 有 任何 拆 装 改动 ， 不 予 保修 和 退换 。 

4. 使 用 中 若 闻 到 污染 物 的 味道 或 感觉 头晕 、 头 
痛 、 刺 激 性 或 其 它 任何 不 适 ， 应 立即 离开 危险 
区 域 ， 并 向 安全 工程 师 说 明 情 况 。 

5、 不 使 用 时 ， 应 在 清洁 无 污染 的 环境 中 储存 
过 泪 件 和 防毒 面具 ， 并 保持 过 滤 件 的 密封 性 。 

6， 戴 用 时 必须 将 滤 毒 拭 的 进 气 蝇 盖子 打开 ， 使 
呼吸 流畅 ， 否 则 会 室 息 ， 威 胁 人 身 安 全 。 使 用 
中 应 注意 过 滤 件 是 否 失效 ， 如 嗅 到 异样 气味 ， 

发 现 过 滤 件 重量 增加 ， 或 使 用 时 间 过 长 ， 应 引 
起 警惕 。 

7 制定 过 滤 件 更 换 时 间 表 。 使 用 过 程 中 ， 若 在 
尝 急 情况 下 用 于 复杂 或 有 剧 毒气 体 环境 的 应 急 
抢险 作业 时 ， 应 至 少 两 人 以 上 配合 ， 设 置 专人 
在 无 毒 的 安全 区 域 虐 望 ， 若 发 现 染 毒 作业 区 域 
内 的 作业 人 员 有 中 毒 表现 ( 打 约定 好 的 需要 救 
助 的 手势 、 身 体 摇晃 、 呕 吐 、 倒 地 或 者 其 他 异 
常 表现 ) 且 可 以 确认 现场 无 其 他 危险 时 (着 火 、 
爆炸 、 高 蝎 、 极 低温 、 或 者 强酸 强 碱 性 气体 、 液 
体 泄 露 喷 溅 、 替 塌 、 高 空 附 物 或 其 他 危险 ) ， 应 
立即 报告 专业 安全 工程 师 、 主 管 负责 人 并 佩戴 
正 压 式 空 气 呼吸 器 或 其 他 隔绝 式 呼 吸 防 护 装备 
前 往 现场 予以 救援 。 


8. 应 尽量 避免 在 污染 场所 作业 过 程 中 更 换 过 滤 
件 ， 如 必须 更 换 ， 应 深 吸 气 后 屏 住 呼吸 ， 迅 速 
拧 下 失效 过 滤 件 快速 连接 新 的 过 滤 件 并 长 呼 一 
口气 以 排出 进入 防毒 面具 的 微量 染 毒 空气 。 

9. 佩戴 者 若 发 现 过 滤 件 已 经 失效 (在 整套 防毒 
面具 密封 性 良好 的 情况 下 仍 可 疗 到 或 尝 到 被 防 
护 气体 的 刺激 性 气味 或 感觉 到 头晕 、 头 痛 、 刺 
激 性 及 其 他 不 适 ， 或 者 使 用 时 间 已 经 达到 更 换 
时 间 表 的 时 长 ) ， 必 须 立 即 离开 危险 区 域 。 
10. 若 需 再 次 进入 危险 区 域 作 业 ， 必 须 重新 检 
碍 使 用 环境 是 否 符合 规定 并 更 换 新 的 过 滤 件 。 
已 失效 的 过 滤 件 需 在 过 滤 件 身上 标明 作废 并 破 
坏 用 于 与 防毒 面具 连接 的 接口 ;过 滤 件 一 经 开 
封 使 用 ， 即 使 尚未 失效 ， 也 应 按照 失效 处 理 ， 
个 可 再 用 ; 若 发 现 尚未 被 使 用 过 的 过 滤 件 密封 
包装 破损 或 者 密封 盖 、 密 封 塞 开 启 或 者 破损 ， 
也 应 按照 失效 处 理 。 


安装 及 佩戴 指导 说 明 
全 面 志 套 装 安装 步骤 


1. 去 掉 滤 毒 缸 项 部 密封 盖 与 
底部 密封 室 。 











2. 将 滤 毒 闯 接口 垂直 对 准 面 具 
上 的 滤 毒 约 接 马 ， 拧 紧 后 稍 
微 回 转 以 避免 因 旋 拧 过 紧 而 


(LN 


, 将 连接 好 的 面罩 挂 于 胸 前 ， 
把 面相 头 套 的 调节 带 放 至 最 
大 限度 。 


4. 戴 上 面具 ， 双 手 抓 住 面 具 
头套 调节 带 同 时 向 两 侧 拉 
紧 ， 直 至 完全 罩 住 面部 并 
有 硅胶 反 折 边 与 面部 完全 
贴 合 的 感觉 后 即 可 。 


JW 


全 面 重 防毒 套装 简易 气 密 测 


村 吾 经 仙 吉 气 这 :不 雪 产 生 
漏 气 。 


下 
时 


日 常 维护 及 保 仔 ER 
清洁 和 消毒 


每 次 使 用 面具 后 ， 都 必须 清洁 面具 ， 不 仅 卫 生 ， 
而 县 可 以 提高 面 贞 的 使 用 寺 命 。 

1. 防毒 面具 使 用 完毕 后 ， 应 将 滤 毒 网 取 下 密封 ， 将 
面具 浸 在 温度 不 超过 49*C 的 温水 中 ， 用 软 毛 刷 清 
洗 直 至 干 兆 ; 如 果 需 要 ， 使 用 中 性 洗涤 剂 (如 洗 
洁 精 ) ， 不 能 使 用 润 陵 皂 、 碱 性 取 皂 和 洗衣 粉 。 
晾 干 后 放 在 和 通风 、 干 爆 、 温 度 适 中 、 无 毒性 污染 
的 地 方 。 滤 毒 维 存放 超过 有 效 期 ， 应 经 过 检验 合 
格 后 方 可 使 用 。 

2. 面 贞 消毒 可 以 将 面具 浸入 季 铵 消毒 剂 或 次 氯 
酸 钠 溶 液 中 (将 30 毫 升 家 用 漂白 剂 溶 在 7.5 升 
水 中 ) 或 其 他 消毒 液 中 进行 消毒 。 


储存 条 件 


1 面具 储存 应 远离 粉尘 、 化 合 物 、 阳 光 、 极 端 
温度 和 过 度 潮 湿 环 境 。 储 存 面具 时 应 避免 物理 
损坏 或 变形 。 

保存 期 : 5 年 -10 年 

使 用 寿命 根据 使 用 情况 决定 ， 一 般 正 常 使 用 
1-2 年 需要 更 换 面 罩 主体 或 配件 。 

2， 防毒 过 滤 件 应 储存 于 于 爆 、 清 洁 、 无 污染 、 
避免 阳光 直射 、 空 气流 通 的 库房 ， 严 防潮 湿 、 


高 蝎 ， 符 合 上 述 存放 条 件 存 储 的 滤 毒 缸 和 滤 毒 
盒 ， 保 存 期 为 5 年 ， 以 生产 日 期 为 准 ， 请 在 保 
存 期 限 前 使 用 。 

颗粒 物 过 滤 棉 一 般 使 用 寿命 为 120-480 人 小 时 以 
上 ， 当 感到 呼吸 阻力 大 时 ， 说 明 容 侍 量 较 高 ， 
即使 粉尘 浓度 较 小 ， 使 用 三 个 月 以 上 时 ， 也 建 
议 更 换 。 每 次 请 更 换 一 对 滤 棉 。 

3. 使 用 过 得 呼吸 装置 需 根据 当地 法 令 法 规 废 弃 ， 
错误 的 废弃 使 用 过 的 过 滤 件 或 受到 有 害 物 质 污 
染 的 面具 ， 会 导致 环境 危害 。 

高 温 ， 符 合 上 述 存 放 条 件 存储 的 滤 毒 弘 和 滤 毒 
盒 ， 保 存 期 为 5 年 ， 以 生产 日 期 为 准 ， 请 在 保 
存 期 限 前 使 用 。 

颗粒 物 过 滤 棉 一 般 使 用 寿命 为 120-480 小 时 以 
上 ， 当 感到 呼吸 阻力 大 时 ， 说 明 容 侍 量 较 高 ， 
即使 粉 侍 浓度 较 小 ， 使 用 三 个 月 以 上 时 ， 也 建 
议 更 换 。 每 次 请 更 换 一 对 滤 棉 。 

3. 使 用 过 得 呼吸 装置 需 根据 当地 法 令 法 规 废弃 。 


电话 : 0317-5200661 ”5200662 

网 址 : www.czhaigu.com 

传真 ; 0317-5200665 

厂址 ; 河北 省 沧州 市 运河 区 海河 西 路 
葡 香 科技 园区 8 号 


